POOL BASIC evo

ADVERTENCIAS
|ATENCION!

Antes de efectuar CUALQUIER operacion dentro del panel de mandos del regulador del Pool Basic Evo, es
necesario desconectarlo de la red,

EL INCUMPLIMIENTC DE LAS INSTRUCCIONES PRESENTES EN ESTE MANUAL PODRIA CAUSAR DANOS A LAS
PERSONAS, AL APARATO ¥ AL SISTEMA,

Contenido del embalaje;

A) "Pool Basic” pH sistema de centrol (modelo
estandar)

B) Tubo de aspiracidn PVC Cristal 4x6 {4 m)

C) Tubo de envio polistileno (5 m)

D} Tamillos con tacas (o =6 mm)

E) Filtro de fondo (PVC)

F) Valvula de retencién en FPM (3/8" GAS)

G) SPH-1 electrodo oH

H) PSS3 porta sonda (1/2" GAS)

I) Soporte de montaje para F533 27 pulgadas (=50
mmj

L) pH 4, pH 7. H;O Kit soluciones tampones

M) Reduccian para la valvula antiretomno

La sonda pH es un elementa sometido a desgaste cuya duracién no estd cubierta por Ia garantia
i Productos quimicos;

Aconsejade para disminuir gl pH => pH negative (2 hase de acido sulfirco)
Accnsejade para aumentar el pH == pH positivo (carbonato o bicarbonato de sodio)
ABSOLUTAMENTE deszconsejado == Acido sulfince puro

Mota bien: Estos productos son PELIGROS0OS (I A) v reguieren precauciones especiales durante el usa, |
maneia Y &l almacenamiento

i El Pool Basic Evo ha sido proyectado para ajustar el pH de tinas de hasta 90 m”
B NO mezclar NUNCA los productos quimicos

B NO permitir MUNCA que nifos o personas que ne han leldo este manual efectien operaciones o
alteraciones del Pool Basic Eve o de cualquiera de sus periféricos (incluidos los productes quimicos).

& CARACTERISTICAS TECNICAS
g Dimansicnes (A —H-P) 234x182%108 mm Centrapresién Maxima (1,5 bar),
Peso 1 kg Dosificacidn Bomba Pausa-Trabajo
3 Alimentacion (50 Hz) 230 VCA Escala pH EZ2pH-80pH
% Absarcion TWo125W Gama pH 00 pH-14.0 pH
Caudal Bornba 1.5/ 5 Vh Precision +/- 0,02 pH
% Calibracién Electrodo Automatica
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Empleo con clorinador de sal’

Para evitar riesgos de malfuncionamientos o eventuales dafios al sistema, se aconseja ajustarse a las
siguientes indicaciones:

1/ Colocar ta sonda de medicidn del pH antes de la celda ae! clerinador

2/ Para eliminar correntss eléctricas parasitas conactar el agua de la piscina
a un punto de tierra eléctrica

3 Colocar el punte dainyaccién de! producto despuds da |a celda dal clorinaoor

% Colocacién de la sonda:

Para que la sondz pusda efactuar 1a lactura de la major manera | it
as necesaric colocana perpendioularments con respecto & la ¢analizacién x-luf'iﬁx W
{cabie de la sonda que sale hacla lo alta) e
1

i E! angule g inclinacidn dé la sonda ro debe nunca superar [os 45° con respecto a la vertical

Cableado eléctrico:

Consctar &l cable ge alimentacién con ia red de alimentacitn genaral v el cable del serva comanaoe precableade can
gl contacto auxiiiar de la caja de filtracidn (230 Vea),
i .

: R
Mantenar pulsada |a tecla @ y programar €l valor deseado utilizando | ; i '_ -_-""'
las taclas & y & T - "': &

Regulacién del Punto de ajuste (Set Point)

Requlacién {Setup)

| Puisar 2 veces la tecia @’ Dara
pasar al ploto Cal (Calibracian)

| Aciei {Acico) permie dos ficar un

Pulsar (simultdneamenta) [as feclas
producto dcido (pH negativa).

@ ¥ por 5 seqgundos para entrar
&n el programa e regulacion

{S ETUPJ Alka [Alcaling) permite dosificar un

producta alcaline (pH positive).
Bjustar utifizande |a fecla

Bloguear o auTDn'zar la callbracidn a
través de ka tecla

Pulsar la tecla @' para pasar al
pilete OFA (Alarma sabra carga)
wéa&a pél;;lr:a 41:|

|

Puisar la tac! a para pasar al
. pllot-:n Flow '|IF|||.:§|:':| Ivéase pagina 4).

Blogquear o autorizar |a funcion Flow
a 'h‘avés de Ia taca

' Pulsar la tecla ﬁ para pasar al

ploio Easy' Ca![l:al braciun facil).

Biogquear o aulerizar ia funcidn Easy
Cal ] tra-.rés de ] lesla

Ceonfirmar y salir del mend de
regulacidn a traves de la tecia

0000136864




i ——

Calibracion sonda

|
vt

[ 1]

@

| - ————
| Sumergir l2 sonda en |a solucion | Pyisar la tecla Cal por 5 sequndos Esperar por favor
tampén B o Duracion calibracion 1 minuto
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1 Calidad Sonda T Lavar " Sumergir la sonda en a solucién
tampon

Fulsar la tecla Enter v calibrar el e
segundo punto 4 pH solucion =
tampon
Esperar 1 minuto
r-'\.
N
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Pulsar la tecla Enter pag: guardar Estada Maia

® o
ysalir - .

L e . a
Notas: - )

Sl ha sido configurada la funcién ESAY CAL (calibracion facil) la cai]"ﬂ'rar;i;:n seré Para 1 punto sclo ?ﬂ-pF-T.
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La bomba:

Al guardar el dispositive de regulacién, se aconseja bombear agua limpia para eruagar el tubo.
Seguidamenie, colocar el porta-rodillo a 45° girdndolo en sentido horario
Eslass dos precauciones facilitaran 1a sucesiva reactivacitn del aparats,

Guardar al abrigo del haly

La sonda:

Extraer la sonda pH del correspondiente porta-sonda. Guardarls en el frasco orginal lenado geagua del grifo A
ser necesario, cerrar &l portassonda con un tapdn grance como una moneds de 5 céntimos de Edro.

! Guardar al abrigo del hielg, del calor intenso ¥ de los rayos directos del sol,
| NG INTRODUCIR CANTIDADES EXCESIVAS da procucio qulmico enla pare que precade |a sonda

]

OFA {alarma de sobre cargak

Primera alarma OF A &l piloto ALARMA pampader, activacion después de 3 cicles de desificacion cansecutivas en los

! Puesto gue el electrodo pH se compone de elementos de vidrio, manejarlo con cuidado.

Las alarmas

cuales no s& na alcanzado el valor programade. el sistermna sigue garantizando las funciones de medicitn y

dosificacion

Segunda alarma OFA el piloio ALARMA parpadea v &l pilato

Hold =& enciende; la bomba dosificadora se doguea

La slarma se echiva al cabo de 4 ciclos de dosificacién consecutivos en los cuales no se ha alcanzade &l nivel

pragfamadae; para volver al funcionamuento normal, pulsar la tecla

la maodalidac de medicién v dosificacitn

normal,

el aparato pone en cero fas slarmas y vuelve a

Flow (flujo) vresencia de flujo &n entrads {congctado a través de un servomecanismo & {a bemba de Tltracitn.

Alarma

Led

Relé , Solucién

livel

Alarma led parpadea
Led Hold encendgido

| alarma

fegida Fuera Gama

Alarma led parpaden

IFA Primera Alarma {Tiempe =28 min)

Alarma led parpadea

| Alarma Relé Carrada |- Pulsarla tecia Enter oara abir relé

- Restaciecer producie en gl depisito

Alarma Relé Cerraca | -
:alarrra
| - Restablecer Meagiga oH

- Pulsar la tecia Enter para abnr rele

Alarma Reaié Abierts
CErD

[ - Pulsar tecla Enter para peneren

IFA Segunda Alarma {Tiempo =40 min)

Alarma led parpadea
| Led Hold encandido

carn

Alarma Relé Cerrana | - Pulsar 1ecla Enter para poner an

Iun agla

Led Hold encendido

Alarma Rel& Abierta | - Restablecer Fiujo agua

uncién ce Calibracién

Alarmz led parpades
Led Hold parpades

['Alarma Ralé Abierta

| salibracin

- Restablecer Sanda o Solucian
| tampén v volver a realizar |3

aror de g

Todos o8 ledes
parpadaan

| Alarma Relé Akierta

unicgiad

- Pulsariecla =nter para reiniciar la

Parametros de Fabrica (Predefinidos):

Valor Set Foint= 7.4 pH
Méatodos de Dasificacién = Acid
Calibracion = ON

« OFA=0FF

+ FEntrada Flujo = OFF

- ¥ @

Restablecimiento parametros de fabrica:
o Apagarla unidad

poneren marcha gl sistama
«  Todos los ledes parpadean

o Mantener pulsadas las teclas Arriba v Abajo (juntas) y

o FPulsarla tecla Enter para restablecer [os valores de

e Eagy Calibracién (calibracibn facil} = fabrica
OFF
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